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  Пакер инъекционный металлический

    Модель   Изображение   Описание   Цена

  пакер 10х100
мм

 

 

  

Металлический пакер с цанговой головкой
применяется для инъектирования
полимерных материалов (расширяющихся
пен, акрилатных гелей и полиуретановых
смол) при выполнении работ по
гидроизоляции бетонных и кирпичных
конструкций и сооружений.

  104

  пакер 13х80
мм

 

 

  

Металлический пакер с цанговой головкой
применяется для инъектирования
полимерных материалов (расширяющихся
пен, акрилатных гелей и полиуретановых
смол) при выполнении работ по
гидроизоляции бетонных и кирпичных
конструкций и сооружений.

  104

  пакер 13х100
мм

 

 

  

Металлический пакер с цанговой головкой
применяется для инъектирования
полимерных материалов (расширяющихся
пен, акрилатных гелей и полиуретановых
смол) при выполнении работ по
гидроизоляции бетонных и кирпичных
конструкций и сооружений.

  80

  пакер 13х150
мм

 

 

  

Металлический пакер с цанговой головкой
применяется для инъектирования
полимерных материалов (расширяющихся
пен, акрилатных гелей и полиуретановых
смол) при выполнении работ по
гидроизоляции бетонных и кирпичных
конструкций и сооружений.
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  Директор   А. Н. Парфеев
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